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1. Basismateriaal
Prokulit beglazingspanelen worden geproduceerd uit:

 zinkgestabiliseerd, weekmakervrien hoogslagvast 
gemodificeerd Polyvinylchloride (PVC), Benvic (reg.WZ 
Solvay AG) en voorzien van een „longlife“ laag- d.m.v  
ceëxtrusie wat een uitstekende bescherming biedt 
tegen UV-stralen en weersinvloeden of uit

 extreem slagvast en weersbestendig Polycarbonaat
(PC) Makrolon (reg.WZ Bayer AG) of Lexan 
(regWZ Sabic) met „longlife“-coëxtrusie.

Polycarbonaat is een hygroscopisch materiaal dat 
waterdampdi�usie door het materiaal toelaat.
Afhankelijk van de vochtigheidsgraad en temperatuur 
van binnen en buiten het gebouw, kan er,  meestal tijdelijk 
condensvorming in de kanalen van de plaat onstaan. De 
kwaliteit van de PC-platen blijft onveranderd.

2.  Warmtedoorgangscoë�cient
De door ons genoemde U-waarden zijn berekend naar   
DIN EN ISO 10077-1 en 10077-2 in W/m²K

3. Warmtebelasting en chemische bestendigheid
 De maximale gebruikstemperatuur van Prokulit-panelen
uit PVC is 55° C graden.

 De PVC panelen mogen niet voor een gesloten wand 
zonder ventilatieopeningen, worden gemonteerd. 
Warmteopbouw tussen de PVC platen en een achterlig-
gende constructie moet te allen tijden worden vermeden.

 Gordingen, platen of versterkingen moeten bij direct contact 
met onze platen worden voorzien van een witte ondergrond.
Kontakt met geïmpregneerd hout is sterk af te raden.

 Nadere informatie over de chemische bestendigheid van   
onze producten sturen wij u graag op aanvraag toe.

4. Kleuren
Standaardkleuren naar opgave. Translucente of dichte speciale  
kleuren produceren wij op aanvraag. 

5. Brandgedrag
P 540-3:  Voor Duitsland “allgemeine bauaufsichtliche
Zulassing” moeilijk brandbaar naar DIN 4102 deel 1, B1 
of normaal brandbaar naar DIN 4102 deel 1, B2 niet bran- 
dend afdruipend, 
PC 540-6: AbP-SAC 02/III-082,B1 brandend afdruipend 
of B2 niet brandend afduipend,
PC 540-3: AbP-SAC 02/III-0163, B 1 brandend afdruipend
of B 2 niet brandend afduipend, Zwitsers 
Brandkennzi�er 5.1. (Sicherheitsinstitut) B1 und Tr1 gem. 
Önorm B 3800 Teil 1(12.88)
Leicht ausschmelzbare (kollabierende) Dacheindeckung 
zur Reduktion von RWA Maßnahmen

6.„Harte Bedachung“
Resistent tegen vliegvuur en stralingswarmte naar 
DIN 4102 deel 7 , in combinatie met een
GFK-plaat

7. Balwerpproef 
Naar DIN 18032, deel 3 zonder beperkingen, door het 
Forschungs und Materialpüfungsamt Baden-Württemberg  
(46/20964) met uitzondering van een hockeybal op PVC.

8. Hagelbestendigheidsproef 
Naar SIA 280 (1983) nr. 8.

9. Certificering en externe controle
Door kunststo�prüfstelle Franken te Erkelenz

10. “Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung”
Door Dt. Institut für Bautechnik in Berlijn inzake 
stabiliteit (Ü-Zeichen voor PC: Z-10.1-328, voor PVC: 
Z-10.1- 329)

11. Doorvaltest
Naar GS-Bau18 (2001) en schokbestendigheid  
naar SB350ETAG-010 (rapport 90/07.1GD)

12. Radarreflectie
Geen waardevermindering van de radarstralen door re�ectie.

P 16 P 320 P540-3 P 560-3 PC 540-3 PC 540-6 PC 540-10

Materiaal 1) PVC PVC PVC PVC PC PC PC

Werkende breedte (mm) 200 333 500 500 500 500 500

Afmetingen (mm) 210 x 16 350 x 20 525 x 40 525 x 60 525 x 40 525 x 40 525 x 60

Gewicht  ca. (kg/m²) 2,8 3,0 4,7 5,5 4,0 4,2 ca. 5,8

Lichttransmissie afhankelijk
van kleur in %

60-75 60-75 30-60 48-60 35-65 30-60 20-58

Oppervlakte bescherming door  
„longlife-coëxtrusie“ (1.)

+ + + + +

Warmtedoorgangscoe�cient (w/m²K) (2.) 2,7 2,6* 1,6 1,5* 1,7 1,3 ca. 0,9

Geluiddemping ca. (dB) DIN 52210 17 18* 21* 22* 21* 22* 22*

Uitzettingcoe�. (mm/qm) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,065 0,065 0,065

Temperatuurbestendigkeit (C°) (3.) zonder belasting 55° C graden 120° 120° 120°

Lengte (mtr) 4,00/ 5,00/ 6,00/ 7,00 Op maat tot 12 mtr

Kleuren (standaard) (4.) helder, opaal helder, opaal helder, opaal

UV-transmissie 0-5 %

Brandgedrag (5.) B1 B2 B2 B2 B2/B1 B1/B2 op aaanvr.

Weerstand tegen vliegvuur/stralingswarmte (6.) +

Balwerproef (7.) + + + op aanvr.

Hagelbestendigheid (8.) + op aanvr.

Certi�cering en externe controle (9.) + + + op aanvr.

“Bauaufsichtliche Zulassung” (10.) + + + op aanvr.

Doorvaltest (11.) + +

Radarre�ectie (12.) + +

* geschatte waarde zonder certi�caat
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Meer gedetailleerde informatie, beschrijvingen en technische tekeningen vindt u op onze website : www.thyssenkrupp-stokvisplastics.nl  6/08 

Prokulit PC 540-3 mit Nanogel

Technische Gegevens


